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(54) Bezeichnung: Gebédude

(57) Zusammenfassung: Bei einem Geb&ude mit einem Erd-
geschoss und einem unmittelbar auf dem Erdgeschoss an-
geordneten Dachgeschoss mit einer Dachkonstruktion, ist
die Achse der Dachkonstruktion gegeniiber dem Erdge-
schoss um 40° bis 50°, insbesondere um 45°, gedreht ist, so
dass die vier Ecken des Erdgeschosses frei vom Dachge-
schoss sind, insbesondere ist von den vier freien Ecken des
Erdgeschosses mindestens eine Ecke als Terrasse ausge-
baut.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gebdude mit ei-
nem Erdgeschoss und einem unmittelbar auf dem
Erdgeschoss angeordneten Dachgeschoss mit einer
Dachkonstruktion. Derartige Hauser, insbesondere in
Form von Einfamilienhdusern, gegebenenfalls auch
mit Kellern, sind bekannt. Unter einer Dachkonstruk-
tion werden hier nach oben (Uber die Grundflache
hinausragende Dachkonstruktionen verstanden, also
beispielsweise Satteldacher, Walmdéacher, Krippel-
walmdacher, Zeltdacher, Kreuzdacher, Mansarden-
dacher, Tonnendacher oder andere Dacher, jedoch
keine Flachdacher.

[0002] Um Terrassenflachen, hier ndmlich Dachter-
rassen, zu schaffen, werden bei derartigen Hausern
Ausnehmungen in die Dachflache eingezogen, um
dort eine Terrasse zu schaffen. Oftmals werden auch
vor die Giebelseiten Balkons gebaut, mit denen eben-
falls vergleichbare Flachen geschaffen werden kon-
nen.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein Gebaude der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, bei dem die Ausbildung von Terrassen auf be-
sonders einfache Art ermaoglicht ist.

[0004] Die Lésung dieser Aufgabe erfolgt mit einem
Gebéaude mit den Merkmalen des Schutzanspruches
1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in
den Unteranspriichen angegeben.

[0005] Bei einem Geb&ude mit einem Erdgeschoss
und einem unmittelbar auf dem Erdgeschoss an-
geordneten Dachgeschoss mit einer Dachkonstruk-
tion, insbesondere Dachschragen, ist erfindungsge-
maf vorgesehen, dass die Achse der Dachkonstruk-
tion gegentiber dem Erdgeschoss um 40° bis 50°, ins-
besondere um 45° gedreht ist, so dass die vier Ecken
des Erdgeschosses frei vom Dachgeschoss sind.

[0006] Mit einem derartigen Gebaude lassen sich
auf innovative Weise Dachterrassen und andere ar-
chitektonische Highlights verwirklichen. Durch die
freien Ecken des Erdgeschosses ist auch eine beson-
dere Sicherheit im Brandfall gegeben. Es lassen sich
Fluchtwege zu allen vier Eckbereichen realisieren.

[0007] Besonders bevorzugt ist von den vier frei-
en Ecken des Erdgeschosses mindestens eine Ecke
als Dachterrasse ausgebaut. Bevorzugt kénnen auch
zwei, drei oder alle vier Ecken des Erdgeschosses als
Dachterrasse ausgebaut sein. Der Ausbau aller vier
Ecken des Erdgeschosses als Dachterrasse stellt ei-
ne besonders bevorzugte und auch einfache Ausge-
staltung dar. In einer anderen bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung ist von den vier freien Ecken
des Erdgeschosses mindestens eine Ecke als Win-
tergarten ausgebaut. Alternativ kdnnen auch zwei,
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drei oder alle vier Ecken als Wintergarten ausgebaut
sein.

[0008] Bevorzugt entspricht die Achse der Dachkon-
struktion der Firstrichtung der Dachkonstruktion. Dies
gilt insbesondere fur Satteldacher, Walmdacher und
Mansardendacher. Die Dachkonstruktion weist dabei
bevorzugt mindestens zwei sich gegeniiberliegende
Dachflachen auf.

[0009] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass in
mindestens einer Dachflaiche des Dachgeschosses
im Bereich einer freien Ecke des Erdgeschosses eine
Gaube mit einer zu der freien Ecke flhrenden Tr ein-
gebaut ist. Auf diese Weise werden die freien Ecken
im Bereich der Dachschragen besonders gut nutzbar.
Bevorzugt sind solche Gauben auf beiden Seiten des
Dachgeschosses, in denen die Dachschragen ange-
ordnet sind, vorgesehen. Die freie Ecke kann auch im
Bereich des Dachgeschosses entweder als Dachter-
rasse oder als Wintergarten ausgebaut sein.

[0010] In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung
steht das Dachgeschoss in seinen vier Eckbereichen
{ber die Grundflache des Erdgeschosses hinaus. Al-
ternativ besteht auch die Moglichkeit, das Dachge-
schoss in diesen Bereichen abzuknicken oder zu ver-
kiirzen, so dass ein Uberstand in diesen Bereichen
vermieden wird. Das Gebdude hat in einer bevorzug-
ten Ausgestaltung eine rechteckige Grundform, be-
sonders bevorzugt eine quadratische Grundform. Da-
bei sind dann insbesondere das Erdgeschoss und
das Dachgeschoss quadratisch ausgebildet.

[0011] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
in der Zeichnung dargestellten Ausflihrungsbeispie-
len weiter erlautert. Im Einzelnen zeigen die Darstel-
lungen in:

[0012] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Ausflhrungs-
form eines erfindungsgemiRen Gebaudes;

[0013] Fig. 2 eine erste perspektivische Ansicht des
Gebaudes gemal Fig. 1;

[0014] Fig. 3 eine zweite perspektivische Seitenan-
sicht des Gebaudes geman Fig. 1 und

[0015] Fig. 4 eine dritte perspektivische Seitenan-
sicht des Gebaudes gemal Fig. 1.

[0016] InFig. 1ist eine Draufsicht auf ein erfindungs-
gemalies Gebaude 1 dargestellt. Das erfindungsge-
maRe Gebdude 1 weist ein Erdgeschoss 2 und ein
Dachgeschoss 3 auf, wobei das Dachgeschoss 3 ei-
ne erste Dachflache 4 und eine zweite Dachflédche 5
aufweist. In der Dachflache 4 ist eine Gaube 6 und
in der Dachflache 5 ist eine Gaube 7 eingebaut. Das
Dachgeschoss 3 ist gegenlUber dem Erdgeschoss 2
um 45° gedreht. Dadurch entstehen im Bereich des
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Erdgeschosses 2 freie Ecken. Diese sind hier mit
8, 9, 10 und 11 gekennzeichnet. Umgekehrt steht
das Dachgeschoss mit seinen Ecken dann Uber die
Grundflache des Erdgeschosses hinaus. Diese Uber-
stehenden Dachecken sind hier als 16, 17, 18 und 19
gekennzeichnet. Durch die erfindungsgemafe Archi-
tektur sind hier insbesondere die vier freistehenden
Ecken 8, 9, 10 und 11 nutzbar. Im vorliegenden Aus-
fiihrungsbeispiel sind hier die Ecken 8, 9 und 11 als
Terrassen 12, 13 und 14 ausgebildet, wahrend die
Ecke 10 als Wintergarten 15 ausgebildet ist. Zu der
Terrasse 12 und dem Wintergarten 15 ist ein Zugang
durch Tiiren in den Giebelseiten des Dachgeschos-
ses mdglich. Zu den Terrassen 13 und 14 sind be-
vorzugt in die Dachflachen, dort insbesondere in die
Gauben 6 und 7 einzubauende Tiren vorgesehen,
iiber die ein Zugang zu den Terrassen 13 und 14 er-
maoglicht ist.

[0017] Die Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 zeigen weite-
re perspektivische Ansichten des Gebaudes gemal
Fig. 1. So ist in Fig. 2 insbesondere die Ecke 10 mit
dem Wintergarten 15 dargestellt. Es lassen sich hier
auch besonders gut die Uberstehenden Dachecken
17 und 18 erkennen. Diese bilden Vorspriinge und
gleichzeitig Uberdacher. So ist unter der Ecke 18 ei-
ne Tur, eventuell eine Haustlr oder eine Terrassentar
vorgesehen, die durch die berstehende Ecke 18 ei-
nen Witterungsschutz hat. In Fig. 3 ist hier insbeson-
dere die freie Ecke 9 des Erdgeschosses 2 mit der
darauf angeordneten Terrasse 13 zu erkennen. Die
Terrasse 13 weist ein Terrassengelander 22 auf. Der
Zugang zu der Terrasse 13 erfolgt Uber eine Tur 21
in der Gaube 7. Demgegenber ist in Fig. 4 die freie
Ecke 8 mit der Terrasse 12 des Gebaudes 1 darge-
stellt. Unter der Gberstehenden Dachecke 16 ist hier
eine Tir 20 zu erkennen, die durch die berstehende
Dachecke 16 einen Witterungsschutz erfahrt. Weiter-
hin sind hier die beiden Gauben 6 und 7 zu erkennen,
die aus den Dachflachen 4 und 5 herausragen und in
denen Tiren angeordnet sind, so dass Uber die Gau-
ben 6 und 7 ein Zugang zu den Terrassen 13 und 14
erfolgen kann. Die Terrassen sind jeweils mit einem
Terrassengeldnder 22 versehen.

[0018] Alle in der vorstehenden Beschreibung und
in den Anspriichen genannten Merkmale sind in ei-
ner beliebigen Auswahl mit den Merkmalen des un-
abhéngigen Anspruchs kombinierbar. Die Offenba-
rung der Erfindung ist somit nicht auf die beschrie-
benen bzw. beanspruchten Merkmalskombinationen
beschrankt, vielmehr sind alle im Rahmen der Erfin-
dung sinnvollen Merkmalskombinationen als offen-
bart zu betrachten.

Patentanspriiche
1. Gebaude (1) mit einem Erdgeschoss (2) und ei-

nem unmittelbar auf dem Erdgeschoss (2) angeord-
neten Dachgeschoss (3) mit einer Dachkonstruktion,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Achse der Dach-
konstruktion (3) gegentiber dem Erdgeschoss (2) um
40° bis 50°, insbesondere um 45°, gedreht ist, so
dass die vier Ecken (8, 9, 10, 11) des Erdgeschosses
(2) frei vom Dachgeschoss (3) sind.

2. Gebaude nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von den vier freien Ecken (8, 9, 10,
11) des Erdgeschosses (2) mindestens eine Ecke als
Terrasse ausgebaut ist.

3. Gebaude nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle freie Ecken (8,9, 10, 11) des
Erdgeschosses als Terrasse ausgebaut sind.

4. Gebaude nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass von den vier freien
Ecken (8, 9, 10, 11) des Erdgeschosses (2) mindes-
tens eine Ecke als Wintergarten (15) ausgebaut ist.

5. Gebaude nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Erd-
geschoss (2) eine rechteckige Grundform hat.

6. Gebaude nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Achse
der Dachkonstruktion der Firstrichtung der Dachkon-
struktion entspricht.

7. Gebaude nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dach-
konstruktion mindestens zwei sich gegenuberliegen-
de Dachflachen (4, 5) aufweist.

8. Gebaude nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass in mindes-
tens eine Dachflache (4, 5) im Bereich einer freien
Ecke (8, 9, 10, 11) des Erdgeschosses (2) eine Gau-
be (6, 7) mit einer zu der freien Ecke (9, 11) fuhren-
den Tir (21) eingebaut ist.

9. Gebaude nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass in seinen
vier Eckbereichen (ber die Grundflache des Erdge-
schosses (2) Uberstehende Dachecken (16, 17, 18,
19) aufweist. -

10. Gebaude nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
baude (1) eine quadratische Grundform hat.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhidngende Zeichnungen
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